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Шкаф предназначен для автоматического управления
системами вентиляции и кондиционирования воздуха, осу�
ществляет управление работой блоков кондиционера в за�
данном режиме: производит прием и обработку сигналов,
поступающих от контрольных датчиков, и выдачу соответ�
ствующих команд исполнительным механизмам. Шкаф ав�

томатики и управления может эксплуатироваться в услови�
ях умеренного климата (УХЛ) категории размещения 4 по
ГОСТ 15150, а в экспортном исполнении — и в условиях тро�
пического (Т) климата с той же категорией размещения.

Стандартный корпус шкафа имеет степень защиты IP54
по ГОСТ 14254.

Шкаф САУ (ШСАУ)
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По требованию заказчика в комплект поставки, кроме
шкафа включаются приборы автоматики и управления,
обеспечивающие работу кондиционеров по заданным
циклам и параметрам.

Система автоматического управления предусматри�
вает следующие возможности:
� обеспечение воздухозабора (атмосферного

или смешанного рециркуляционного воздуха). Осу�
ществляется посредством управления соответствую�
щими клапанами с помощью электроприводов;

� управление прогревом клапана воздухозабора
(для клапанов с электроподогревом) — предваритель�
ный прогрев клапана перед его открытием;

� контроль и регулирование температуры приточ�
ного воздуха посредством управления клапанами во�
дяного воздухонагревателя (ВНВ) и водяного воздухо�
охладителя (ВОВ). Температура контролируется
по датчику, устанавливаемому обычно в воздуховоде
на выходе из кондиционера или в обслуживаемом по�
мещении;

� защита водяного воздухонагревателя от замора�
живания. Производится с помощью датчика�реле
температуры обратной воды и датчика�реле темпера�
туры воздуха за воздухонагревателем;

� управление многоступенчатым электрокалори�
фером посредством включения и выключения его сту�
пеней. Температура контролируется по датчику, уста�
навливаемому обычно в воздуховоде;

� защита электрокалорифера от перегрева. Защита
осуществляется с помощью термореле аварийного пе�

регрева. Для обеспечения электропожарной безопас�
ности предусмотрена защита от перегрузки (К.З.), пе�
регрева и блокировка при остановке электродвигателя
вентилятора;

� каскадное регулирование температуры приточ�
ного воздуха (смещение температурных установок
регулирования по комнатному и/или наружному дат�
чику температуры);

� индикация запыленности воздушного фильтра.
При увеличении запыленности воздушного фильтра
происходит изменение перепада давления на фильтре,
вследствие чего срабатывает датчик реле перепада
давления фильтра, зажигается индикатор «Фильтр»,
как правило, без остановки работы системы;

� управление пуском вентилятора с предваритель�
ным прогревом водяного воздухонагревателя и возду�
хозаборного клапана в зимнее время;

� контроль остановки или неисправности вентиля�
тора. При остановке или неисправности вентилятора
(обрыв ремня и т.д.) происходит изменение разности
давления, вследствие чего срабатывает датчик�реле
давления вентилятора, выключается индикатор «Вен�
тилятор», зажигается индикатор «Авария» и отключа�
ется кондиционер;

� управление системами с резервным вентилято�
ром (аварийный вентилятор);

� защита от коротких замыканий и перегрузок
в электрических цепях. Защита реализована стан�
дартным образом с помощью автоматических выклю�
чателей и тепловых реле магнитных пускателей.

Система автоматического управления (САУ) вентиляторных установок

Принята следующая система обозначения шкафов САУ:
«Шкаф управления ШСАУ�Ф1�Ф2�Фк �Т», где:
� ШСАУ — шкаф системы автоматического управления;
� Ф1�Ф2�…�Фк — обозначения функциональных блоков или устройств, управляемых шкафом , располагаемые по

ходу движения воздушного потока.
Условные обозначения блоков:
К — клапан воздхоприемный с электроприводом;
КСр — клапан воздухоприемный в исполнении «Север» (КВУ�С) с электроприводом, р — максимальная мощность,

потребляемая электрическим подогревателем клапана, кВт);
КР — клапан воздушный рециркуляционный с электроприводом.
Ф — фильтр.
ТО — водяной теплообменник�воздухонагреватель;
ХО — водяной теплообменник�воздухоохладитель;
ТПТр — теплообменник на промежут. теплоносителе, р—мощность двигателя насоса теплоносителя теплообменника;
ФО — фреоновый теплообменник�воздухоохладитель;
ПО — паровой теплообменник�воздухонагреватель;
ТРр — теплоутилизатор роторного типа, р — мощность двигателя теплоутилизатора;
ТП — теплоутилизатор перекресноточного типа;
ЖТУр — теплоутилизатор с промежуточным жидкосным теплоносителем, мощность двигателя насоса теплоносите�

ля теплообменника.
nЭр — (Э — электрический воздухонагреватель, n — количество ступеней регулирования, р — максимальная мощ�

ность воздухонагревателя);
ФУр — (ФУ — форсуночное увлажнение, р — мощность электродвигателя насоса, кВт);
СУр — (СУ — сотовое увлажнение, р — мощность электродвигателя насоса, кВт;
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ПУ — паровое увлажнение;
Вp — (В — вентилятор, р — мощность электродвигателя вентилятора, кВт);
АВр — АВ — рабочий и резервный вентиляторы с автоматическим переключением при аварии, р — мощность элек�

тродвигателя рабочего (резервного) вентилятора, кВт);
АВРр — АВ — рабочий и резервный вентиляторы с автоматическим переключением при аварии + резерв по пита�

нию, р — мощность электродвигателя рабочего (резервного) вентилятора, кВт);
ХМр — воздухоохладитель компрессорно�испарительный, р — мощность компрессора, кВт. Исполняется всегда
в отдельном шкафу. 
Исполнение северное 2 формируется из:
КСр — nЭр�…, где КСр — клапан воздушный в исполнении «Север» (КВУ�С), р — максимальная мощность, потреб�

ляемая электрическим подогревателем клапана, кВт), nЭр (Э — электрический воздухонагрева�
тель, n — количество ступеней регулирования, р — максимальная мощность воздухонагревателя).

Исполнение северное 3 формируется из:
КСр — ТПТр� …, где КСр — клапан воздушный в исполнении «Север» (КВУ�С), р — максимальная мощность, потреб�

ляемая электрическим подогревателем клапана, кВт), теплообменник на промежуточном тепло�
носителе, р — мощность двигателя насоса теплоносителя теплообменника.

Т — только для климатического исполнения ТС4.

Рис. 1. Внешний вид шкафа САУ

Габаритные размеры щитов автоматики зависят от ус�
тановочной мощности шкафа, которая определяется
суммарной мощностью коммутируемых элементов (вен�
тиляторов, насосов и т.п.).

Устройство конструктивно изготавливается в виде на�
стенного шкафа, совмещающего автоматику и силовую
часть. Питание шкафов осуществляется от сети перемен�
ного трехфазного тока частотой 50 Гц, с номинальным

напряжением 380 В. Внешний вид шкафа показан
на рис. 1.

Сетевой фидер, силовые выходы вентилятора
и внешние связи вводятся в шкаф через гермовводы,
стандартно расположенные на его верхней стенке. Шкаф
оснащен запираемой дверцей, на которой установлены
органы управления и индикации.

Шкаф имеет три режима работы: дежурный, рабочий
и аварийный.

В дежурном режиме включено питание шкафа
при неработающем кондиционере. При этом функцио�
нирует защита от замораживания (в режиме «Зима» —
по воде и по воздуху, а в режиме «Лето» — только по воз�
духу).

Рабочий режим — это режим нормальной эксплуата�
ции кондиционера.

Аварийный режим возникает при угрозе заморажи�
вания теплообменника, при засоренности фильтра,
в случае невозможности поддержания рабочего давле�
ния в кондиционере или при срабатывании защиты
от перегрузок в электрических цепях.

Стандартно в системе предусмотрена возможность
подключения пульта дистанционного управления (ПДУ),
с помощью которого можно осуществлять дистанцион�
ный запуск кондиционера и контролировать его рабочее
состояние. В качестве ПДУ используются кнопочные вы�
ключатели. Пульт поставляется по дополнительному за�
казу. 

Шкаф имеет также вход пожарной сигнализации,
что обеспечивает его связь с противопожарными систе�
мами. При размыкании цепи пожарной сигнализации
немедленно происходит выключение вентилятора и за�
крытие воздушной заслонки.

Для двигателей мощностью 15 кВт и более применяет�
ся система мягкого пуска или переключение обмоток
двигателя по типу «звезда�треугольник». Для управле�
ния трехфазными двигателями всех типов возможно
применение частотных преобразователей.

Маркировка расположена в левом верхнем углу пра�
вой боковой стенки шкафа.

Каждый шкаф упакован в картонную тару. В комплект
поставки к шкафу входят: 
� паспорт;
� руководство по эксплуатации;
� функциональная схема;
� принципиальная электрическая схема;
� схема внешних подключений.

Набор датчиков и исполнительных механизмов зака�
зывается отдельно при оформлении заказа.
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Рис. 2. Рекомендуемая ООО «Веза» схема «обвязки» калориферов приточной установки.

Существует довольно много разнообразных схем ка�
чественного регулирования тепло — и холодопроизво�
дительности. В каждом конкретном случае выбор схемы
определяется заданным проектом, желаемым уровнем
автоматизации процесса управления работой и защиты
установки. 

Схема «качественного регулирования» с принуди�
тельным подмесом наиболее предпочтительна и надеж�
на при отсутствии на объекте собственного ИТП с подме�
сом или ИТП с «Альфа�Лавалем».

На рис.2 показана рекомендуемая ООО «Веза» схема
«обвязки» водяных воздухонагревателей.

Таблица 1. Основные технологические параметры

Таблица 2. Оборудование, устанавливаемое по месту



Система автоматического управления (САУ) имеет
следующую структуру:
� шкаф САУ (ШСАУ) осуществляет управление работой

функциональных блоков и/или устройств кондицио�
нера в заданном режиме — производит прием и обра�
ботку сигналов, поступающих от контрольных датчи�
ков и выдачу соответствующих команд исполнитель�
ным механизмам.

� группа датчиков осуществляет постоянный контроль
параметров обрабатываемого воздуха и теплоносите�

лей, циркулирующих по системам кондиционера,
и выдачу информации для ШСАУ;

� группа исполнительных механизмов (электроприво�
ды, клапаны, насосы, вентиляторы) по команде ШСАУ
открывает и закрывает воздушные клапаны кондицио�
нера, регулирует подачу и расход воды в блоках кон�
диционера, обеспечивает ее циркуляцию, создает
и направляет воздушный поток.
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