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ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПУЛЬТ HL 10, HL10L
С ЭЛЕКТРОННЫМ ТЕРМОСТАТОМ
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① - приемник ИК
② - LCD-дисплей с подсветкой
③ - вкл/выкл пульта/насоса
④ - выбор режима нагрева
⑤ - кратковременная подсветка LCD-дисплея
⑥ - выбор скорости вращения вентилятора
⑦- увеличение установленной температуры
⑧ - уменьшение установленной температуры
⑨ - максимальная скорость вращения вентилятора

⑩ - средняя скорость вращения вентилятора
⑪ - минимальная скорость вращения вентилятора
⑫ - уменьшение установленной температуры
⑬ - передатчик ИК
⑭ - увеличение установленной температуры
⑮ - выключение режима нагрева
⑯ - первая ступень нагрева
⑰ - вторая ступень нагрева
⑱ - вкл/выкл пульта/насоса

Завесы комплектуются выносным пультом управле-
ния (комплект проводной пульт с термостатом и бес-
проводной ИК пульт), позволяющим:
• устанавливать три режима расхода воздуха (три

скорости вращения вентилятора);
• включать первую ступень нагрева (50% или 66%

мощности) или первую и вторую ступени нагрева
(100% мощности);

• производить измерение текущей температуры и
задание требуемой температуры в месте установки
пульта;

• производить выбор единиц измерения температу-
ры (°С/°F).

Пульт сохраняет ранее установленные значения ре-
жима расхода воздуха, нагрева, заданную температу-
ру и выбранную единицу измерения температуры 
при 

повторных включениях и аварийном отключении на-
пряжения питания.
К одному пульту управления можно подключить любое 
количество завес серий 300, 400, 500 (со встроенной 
платой) разных моделей. Остальные модели завес под-
ключаются в соответствии с таблицей технических ха-
рактеристик.
Пульт HL10L предназначен для работы с влагозащи-
щенными завесами и отличается от HL10 тем, что дат-
чик измерения температуры вынесен из корпуса 
пульта и установлен на стандартном кабеле длиной 
10 м. По заказу возможно увеличение длины кабеля.

Подключение пульта управления HL10
к завесам с электрическим источником тепла и завесам без источника тепла.

IP30

Модель  пульта HL10, HL10L (артикул 500215)

Параметры питающей сети В/Гц 220/50

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 114,5х85,5х31



УПРАВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЯМИ

Завесы, тепловентиляторы и фанкойлы ФПМ с водя-
ным источником тепла комплектуются выносным 
пультом управления (комплект проводной пульт с 
термостатом и беспроводной ИК пульт), позволяю-
щим:
• устанавливать три режима расхода воздуха (три

скорости вращения вентилятора);
• включать насос;
• управлять клапаном подачи воды.
• производить измерение текущей температуры и

задание требуемой температуры в месте установки
пульта;

• производить выбор единиц измерения температу-
ры (°С/°F).

Пульт сохраняет ранее установленные значения ре-
жима расхода воздуха, включения клапана, заданную 
температуру и выбранную единицу измерения темпе-
ратуры при повторных включениях и аварийном от-
ключении питания.
К пульту HL10 возможно подключение дополнитель-
ного оборудования (кроме завес с PCB-AC):
• узел терморегулирования;
• концевой выключатель;
• насос с напряжением питания 220В 50Гц с током

нагрузки не более 2А.

Если в завесе установлена плата PCB-AC, то указанное 
дополнительное оборудование подключается 
непосредственно к плате завесы.
К одному пульту управления можно подключить любое 
количество завес серий 300, 400, 500 с водяным 
источником тепла (со встроенной платой PCB-AC). 

Остальные модели завес, тепловентиляторов, 
фанкойлов подключаются в соответствии с таблицей 
технических характеристик.
Пультом HL10 комплектуется пульт коммутации и 
управления ПКУ-W1.
Пульт HL10L предназначен для работы с влагозащи-
щенными завесами с водяным источником тепла и от-
личается от HL10 тем, что датчик измерения темпера-
туры вынесен из корпуса пульта и установлен на 
стандартном кабеле длиной 10 м. По заказу возмож-
но увеличение длины кабеля.
Пультом HL10L комплектуется блок коммутации и 
управления БКУ-WA6.
Назначения клемм пульта указанны на рисунке.

Подключение пульта управления HL10
к завесам, тепловентиляторам с водяным источником тепла и фанкойлам ФПМ.

L – питание (AC 220В 50Гц)
N – нейтраль
Hi – высокая скорость вентилятора
Me – средняя скорость вентилятора
Lo – низкая скорость вентилятора
P – не используется
H1 – первая ступень нагрева
H2 – вторая ступень нагрева 

L – питание (AC 220В 50Гц)
N – нейтраль
Hi – высокая скорость вентилятора
Me – средняя скорость вентилятора
Lo – низкая скорость вентилятора
P – не используется
H1 – не используется
H2 – не используется 

L – питание (AC 220В 50Гц)
N – нейтраль
Hi – высокая скорость вентилятора
Me – средняя скорость вентилятора
Lo – низкая скорость вентилятора
P – насос
H1 – клапан
H2 – не используется

Назначение клемм пульта управления

Назначение клемм пульта управления

Завесы с электрическим источником тепла

Завесы с водяным источником тепла

Завесы без источника тепла


	235.pdf
	Содержание
	Введение
	1. НАЗНАЧЕНИЕ
	2. РЕЖИМЫ РАБОТЫ
	3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	4. КОМПЛЕКТНОСТЬ
	5. УСТРОЙСТВО БУОК
	6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
	7. МОНТАЖ БУОК
	Подключение противопожарных клапанов
	Подключение устройств автоматического управления

	8. ПОДГОТОВКА БУОК К РАБОТЕ
	9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
	11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
	12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
	13. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
	14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
	15.  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
	ПРИЛОЖЕНИЕ А
	1.pdf
	Пустая страница
	Пустая страница

	Пустая страница
	Пустая страница
	2.pdf
	Пустая страница
	Пустая страница
	Обложка
	Вентиляторы
	Сводная таблица вентиляторов
	Канальные вентиляторы CK
	Настенные вентиляторы KV
	Настенные вентиляторы RS
	Канальные вентиляторы CK EC
	Низкопрофильные вентиляторы LPK/LPKI
	Низкопрофильные вентиляторы LPKB
	Низкопрофильные вентиляторы LPKBI
	Низкопрофильные вентиляторы LPKB EC
	Низкопрофильные вентиляторы LPKBI EC
	Канальные вентиляторы RK/RKC
	Канальные вентиляторы RKB
	Канальные вентиляторы RKB EC
	Канальные вентиляторы IRE
	Канальные вентиляторы RKBI
	Вентиляторы IRB EC
	Крышные вентиляторы TKS/TKH
	Крышные вентиляторы TXP/TXA
	Крышные вентиляторы TKS EC/TKH EC
	Осевые вентиляторы ECW
	Осевые вентиляторы ECR
	Потолочные вентиляторы AXIA DES
	Центробежные вентиляторы RFE/RFT
	Центробежные вентиляторы CS
	Взрывозащищенные вентиляторы RKX
	Взрывозащищенные вентиляторы RFТХ
	Взрывозащищенные вентиляторы CB/CS 
	Осевые взрывозащищенные вентиляторы ЕB
	Вентиляторы для агрессивных сред CAI
	Вентиляторы для агрессивных сред CAA
	Аксессуары для вентиляторов CAA

	Приточные и приточно-вытяжные установки
	Приточные установки SAU
	Приточные установки Компакт
	UNI
	ALBATROS S12
	ALBATROS S20 
	ALBATROS S30 
	FALCON L7
	ALBATROS L14
	ALBATROS L20
	ALBATROS L30
	ALBATROS L40
	ALBATROS L60
	HERU 90 T
	HERU 100 - 115 T
	HERU 130 - 140 T
	HERU 160 T
	HERU 400 T
	HERU 800 T
	HERU 1600 T
	HERU 75 -100 S
	HERU 130 S
	HERU 180 S
	HERU 400 S
	HERU 800 S
	HERU 1600 S
	Вентиляционные установки СТАНДАРТ

	Бытовые вентиляторы и вентиляционные установки
	Осевые вентиляторы IN
	Центробежные вентиляторы Compact
	Центробежные вентиляторы Diverso
	Встраиваемые центробежные вентиляторы Diverso IN
	Оконные осевые вентиляторы Ventil и Ventimatic
	Оконные осевые вентиляторы Ventilor
	Оконные осевые вентиляторы Smart
	Потолочные вентиляторы Oasis R
	Канальные осевые вентиляторы ТВ
	Приточно-вытяжные установки Теmperо
	Крышный вентилятор для усиления тяги Turbocamino
	Канальные вентиляторы Turbo

	Воздухораспределительные устройства
	Решетки АМН, АМР, АДН, АДР
	Перфорированные решетки ПРН, ПРР
	Сотовые решетки РСН и РСР
	Решетки АЛН, АЛР
	Решетки АМН-К, АДН-К, АМР-К, АДР-К
	Перфорированные решетки ПРН-К, ПРР-К
	Сотовые решетки РСН-К, РСР-К
	Решетки АЛН-К, АЛР-К, АБН, АБР
	Решетки КМУ, КДУ, КМР, КДР, КМН, КДН для круглых воздуховодов
	Щелевые решетки АРС, АЛС, АВС
	Переточные решетки АП
	Напольные решетки РНБ, РНР
	Напольный диффузор FDC
	Диффузоры АПН, АПР
	Диффузоры 4АПН-П, 4АПР-П, 4АПН-С, 4АПР-С
	Приточные диффузоры VS...M
	Вытяжные диффузоры VE...M
	Диффузоры универсальные ДПУ-М, ДПУ-К
	Диффузоры сопловые ДПУ-С
	Диффузоры ДПУ-В
	Диффузоры конические ДКУ
	Диффузоры конические 1ДКФ, 2ДКФ
	Диффузоры 1ДКЗ, 2ДКЗ
	Диффузоры 1ДПЗ, 2ДПЗ
	Диффузоры 1DLKA, 2DLKA
	Диффузоры 1DLKE
	Диффузоры 1DLRA, 2DLRA
	Диффузоры DLRH
	Диффузоры 1DLRE, 2DLRE
	Диффузоры DLRV
	Диффузоры DLRZ
	Камеры статического давления PLR
	Диффузоры вихревые DZA
	Диффузоры вихревые DZU
	Многоконусные сопловые SMK
	Сопловые SBK, SLK, SFK
	Панельные 1ВПC, 1ВПCР
	Панельные 2ВПC, 2ВПCР
	Панельные 1ВПТ, 1ВПТР
	Панельные ВПМ, ВПМР
	Панельные 1СПП, 1СППР
	Панельные 2СПП, 2СППР
	Панельные 3ДПЗ, 3ДПЗР
	Панельные 1ВПЗ, 1ВПЗР
	Панельные 1ВКС, 1ВКCР
	Панельные 1ВКТ, 1ВКТР, 2ВКТ, 2ВКТР
	Панельные 1СКП, 1СКПР
	Панельные 3ДКЗ, 3ДКЗР
	Панельные 1ВКЗ, 1ВКЗР
	Низкоскоростные 1ВНК, 1ВНП, 1ВНУ 
	Низкоскоростные прямоугольные 2ВНЛ
	Низкоскоростные встраиваемые 2ВНВ
	Низкоскоростные 3ВНУ
	«Генератор комфорта» 1ВГК, 2ВГК
	«Генератор комфорта» 1ВПК, 1ВПКР
	Для "чистых помещений" ВБД, ВБП-М, ВБС-М

	Приборы автоматики
	Регуляторы скорости
	Электронные VRS
	Пятиступенчатые VRTE
	Пятиступенчатые VRTT-L
	Пятиступенчатые VRDE
	Пятиступенчатые VRDT-L
	Программируемые пятиступенчатые VRCE
	Программируемые пятиступенчатые VRCT-L
	Регуляторы PSF/PSF-M/PTF/PSS-M
	Электронные UVS
	Пятиступенчатые OVTE
	Пятиступенчатые OVTT
	Электронные OVS
	Электронные ODS
	Пятиступенчатые трансформаторы ARТЕ/ARTT
	Преобразователи частоты Commander SK

	Реле тепловой защиты U-EK230E
	Пульт управления RCU-31
	Регуляторы температуры
	Симисторный Pulser
	Симисторные TTC

	Контроллеры
	Optigo
	Corrigo E
	Программируемые EXOcompact

	Шаговые регуляторы TT-S4/D, TT-S6/D
	Преобр. аналогового сигнала SC1/D, SC2/D
	Датчики температуры
	Дифф. реле давления DPS
	Дифф. преобразователь давления DPM-2500D
	Дифф. регулятор давления DMD-C
	Термостаты защиты PBFP
	Термостаты
	Регулирующие вентили
	3DS/3D
	2BS/3BS
	STV/STR
	GTVS/GTRS

	Электроприводы
	VAF/VMF 
	VDT/VDM
	VDT-R/VDM-R «Safety»
	AQT/AQM
	NV/AV
	4 Нм
	3 Нм «Safety»
	8 Нм
	8 Нм «Safety»
	16 Нм
	16 Нм «Safety»
	24 Нм
	32 Нм

	Модули управления
	Для приточных систем с водяным нагревателем
	Для приточных систем с водяным нагревателем и управлением скоростью вентилятора
	Для приточных систем с электрическим нагревателем
	Для приточных систем с электрическим нагревателем и управлением скоростью вентилятора
	Для приточных систем с нагревом и охлаждением
	Для приточно-вытяжных систем с водяным нагревателем, рекуперацией и охлаждением
	Для вентиляторов

	Бланк заказа

	Аксессуары для систем вентиляции
	Водяные нагреватели
	Канальные теплообменники PBAHC
	Канальные теплообменники PBAS

	Узлы обвязкидля водяных теплообменников ВДЛ
	Электронагреватели
	Канальные PBEC
	Канальные PBER

	Охладители
	Фреоновые PBED
	Водяные PBAR

	Роторные регенераторы RR
	Фильтры
	ФЛК
	ФЛФ
	ФЛР
	Бактерицидной обработки воздуха ФБО

	Шумоглушители
	CSA
	CSR
	RSA

	Воздушные клапаны
	Ирисовые IRD
	Постоянного расхода воздуха CVD
	КВК
	АВК
	С подогревом СВК-НС
	Обратные RSK
	Обратные КВО
	Обратные КПО

	Гибкие воздуховоды 
	Решетки
	Наружные CG
	Наружные АРН
	Инерционные VK
	Инерционные АГС
	Инерционные АРК
	Защитные БСК / БСР
	Защитные AI R для вентиляторов ECR

	Монтажные аксессуары
	Быстросъемные хомуты MX
	Гибкие вставки DS / AI G
	Алюминиевые клеящие ленты ATS/ATR
	Лента для хомутов UNIBAND и зажимы UNIBLOK
	Монтажные хомуты NC и клещи Quick-Clamp


	Противопожарная вентиляция
	Противопожарные круглые клапаны ОКС-1М
	Противопожарные прямоугольные клапаны ОКС-1М
	Дымовые клапаны ДКС-1М

	Приложения
	Стойкость вентиляторов CAA и CAI к воздействию химических веществ
	Каталог цветов
	Эксклюзив
	Текстурирование

	Нестандартный размерный шаг для заказа вентиляционных решеток
	Каталог декоративных решеток для встраиваемых вентиляторов Diverso IN
	Справочная информация
	Таблицы перевода физических величин

	i-d диаграмма влажного воздуха

	Пустая страница





